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運用、提案事例集 
～ユーザー様向け～  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめに 

本資料では、CW-F25 及び CW-D10 における運用事例、提案事例を集め、写真やシステム図を用い 

製品パフォーマンスを最大限発揮するための、運用方法の実績や提案についてご紹介しております。 
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製品型番 CW-F25 CW-D10 CW-3

写真

価
格 定価（税別） ¥1,080,000 ¥498,000 ¥145,000

TX 1 2 1

RX 1 1 1

プレート ○ ○ -

アクセサリー類 - ○ ○

ハードケース 別売 ○ 別売

最大伝送距離 2.0km 1.0km 50m

伝送方式 Wi-Fi Wi-Fi WHDI

伝送遅延
250msec

*7フレーム

70msec

*2フレーム

1msec

*遅延無し

画質
H.264

3～25Mbps

H.264

8Mbps

（25Mbps変更可能）

非圧縮

映像伝送 SDI
SDI

HDMI
SDI

Tally ○ ○ -

RS422 ○ ○ -

リターンビデオ ○ - -

インターカム ○ - -

LAN制御 ○ - -

ストリーミング - ○ -

通信方式

TX:RX

TX:RX

1対1

TX:RX

2対1

TX:RX

1対1

パ
ッ
ケ
ー
ジ

ス
ペ
ッ
ク

CAM～WAVE シリーズ機能早見表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    *赤文字部分は、他社には無いこの製品のみの特長となります。 
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運用、提案事例 

＜例１）イベント人混みでの運用例：お祭り中継① CW-F25＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     最も混み合う中での約 3 時間の中継で、抜群の安定性を発揮しました。 

            ↓ 昼間の状態。交差点（TX）→建物屋上（RX） 

 

 

 

 

 

 

 

  

CW-F25RX 

ワイヤレスカメラ 

CW-F25TX 

CW-F25RX 

ワイヤレスカメラ 

CW-F25TX 
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＜例２）イベント人混みでの運用例：お祭り中継② CW-F25＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

異なる混み合う中継ポイントで安定性を発揮しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ワイヤレスカメラ 

CW-F25TX 
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＜例 3）Steadicam での運用例：リターンビデオ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CW-F25 では 

双方向通信の為 

リターンビデオも返せます。 
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＜例 4）マラソン中継の運用例：リターンビデオ、インターカム＞ 

 

    移動先での ON AIR が確認可能となります。リポートの際に大きなメリットとなります。 
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＜例 5）FPU 中継の送り返し用運用例：リターンビデオ＞ 

     CW-F25 を使用した場合、PGM リターンを中継先へ伝送が可能となります。 

     FPU を 2 セット設置することも無くなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     CW-D10 を使用した場合、PGM と ON AIR リターンの 2 系統を 1 セットで中継先へ 

伝送が可能となります。FPUを 2 セット以上設置することも無くなります。 
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＜例 6）工事現場監視提案例：CW-D10 映像伝送+制御＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   人間が入るには危険な場所や状況を例としています。 

カメラのパンチルトを行いながら、工事現場の無線制御と映像監視を行う例となります。 

 

 

＜例 7）旋回型ドームカメラの映像伝送+制御運用例：映像伝送+制御＞ 
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＜例 8）球場ビジョン出し運用例：映像伝送+リターンビデオ+Tally+インカム+カメラ制御＞ 

 

     Panasonic 社製ショルダーカムコーダーは、CW-F25 との相性が良くアダプター不要で 

ショルダーカムコーダーのビューファインダー内で Tally やリターンビデオを確認する 

ことが可能です。 

さらに、カメラコントロールも RJ-45（LAN 端子）経由で制御が可能です。 

 

      *以下実際の運用例です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     右側面側の配線を接続するだけで、多機能の無線通信が可能となります。 
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No 型式 写真
本体希望

小売価格

１）本線映像

本体SDI-OUT

２）リターン

本体SDI-IN

３）Tally

DC OUT

Hiroseコネクタ

４）カメラ制御

AK-

HRP200G

1 AJ-PX5100GJ ¥2,700,000 未確認 未確認 未確認 未確認

2 AJ-PX5000 ¥2,700,000 ○ ○ ○ ○

3 AJ-PX800G ¥1,700,000 ○ ☓ ○ ○

4 AJ-PX380G ¥1,080,000 ○ ○ ○ ○

5 AJ-HPX3100G 生産完了品 ○ ○ ○ ○

6 AJ-HPX370 生産完了品 ○ ☓ ○ ○

7 AJ-HPX610 ¥1,660,000 ○ ☓ ☓ ○

  以下は、Panasonic 社製ショルダーカムコーダーと CW-F25 の接続可能機能一覧表となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  黄色枠のカメラと使用した場合、CW-F25 の全ての機能が使用可能となります。 

   

 

  中間アダプター不要で、Tally+リターンビデオ+カメラコントロールが可能！！ 

 

 

 

  ●運用例 
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＜例９）SONY 社製ショルダーカムコーダーとの運用例：CW-F25+SONY カムコーダー＞ 

 

   ●カメラコントロール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   SONY 社製カメラコントロールネットワークアダプター「CNA-1」と CW-F25の運用例です。 

   CCU-LAN 変換が可能となりますので、SONY 社製 RCP コントロールがワイヤレスで制御が 

   可能となります。 

 

   ●ビューファインダーインターフェースアダプター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   *特注対応で、外付けのインターフェース BOX をご紹介し、ビューファインダー内での 

    Tally とリターンビデオが確認可能なシステムの導入事例もあります。 
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  ●PDW-850：リターンビデオ入力 

 

 

 

 

   Sony 社製ショルダーカムコーダーでも、SDI-IN のインターフェースが有るモデルの一部では 

   VF 内でのリターンビデオ確認が行うことができます。 

   

 

 

   中間アダプター不要で、リターンビデオの確認が可能！！ 
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＜例１０）複数同時運用例：高校野球予選大会 3 セット同時運用＞ 

 

     高校野球予選大会の試合での運用例となります。 

CW-F25 を 3 セット同時運用 

     3 回/6 回終了時の応援合戦時、それぞれの観客席をワイヤレスカメラで寄るコンテンツは 

     非常に好評でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ●RX 側の設置例：見通しを確保し、安定運用。 
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＜例 1１）ヘリコプター空撮運用例：映像伝送+リターン+インカム+Proxy データ FTP 転送＞ 

 

     ヘリコプターでの空撮でヘリコプター内に SDI 出力カメラと XDCAM デッキがありました。 

     従来の運用では、空撮後に現場へ XDCAM プロフェッショナルディスクを届けていました。 

     しかし、CW-F25 を使うことで、リアルタイムで空撮映像を地上で見れるようになりました。 

     また、地上と上空のインカム線は別になってしまうのが通常ですが、CW-F25 のインカム機能 

     のおかげで地上-上空間のコミュニケーションが可能となりました。 

     さらに、前シーンの Proxy ファイル（或いは MXF ファイル）を LAN 経由で FTP 転送し 

リアルタイムで確認も可能となりました。 

      *5GHz 帯無線 LAN の航空機内上空での運用については、法令をご確認の上ご使用ください。 
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＜例 12）屋外訓練映像伝送の提案例：CW-D10 映像伝送+制御＞ 

 

     防火、水防、災害訓練でのカメラ収録は、多くの団体で行われています。 

     現場での映像出力（モニタリング）を無線で提案すると、多くのメリットが生まれます。 

     また、映像伝送だけではなく、カメラ制御も可能となり、コストカットにも繋がります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ●訓練風景 

*現場イメージ 
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＜例 13）監視映像伝送の提案例：CW-F25 LAN ブリッジ機能＞ 

 ●エンコーダーとの組み合わせ運用例 

  

 

 

 

 

＜例 14）車両監視映像伝送の提案例：CW-F25＞ 

 ●監視車両上からの映像伝送運用例 

*現場イメージ 

 

  演説者映像或いは車両上からの監視映像を伝送する。 
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＜例 15）クリケットチームグラウンドでの運用例：CW-F25 SDI 伝送+LAN 制御＞ 

 

     グラウンド上の柱にカメラ及び TX を入れ、屋外常設としています。 

     アンテナは、外に出して延長しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      センター側からモニタリング及びカメラコントロール制御 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

アンテナ カメラ 
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＜例 16）講演映像伝送の提案例：CW-D10＞ 

 

    移動カメラ撮影の際、講演映像のモニタリングを別室で行うことができます。 

    無線化することにより、配線の手間やコストカットになります。 

    CW-D10 では、2系統の映像を 1 セットで伝送可能です。 

    講演者と資料の同時送受信や、講演者と観衆などより運用の幅が広がります。 

 

 ●講義室                        ●別室 

 

  

 

  RX から RTSP（ストリーミング）出力も可能となります。 

  *建物内への簡易一斉配信などが可能となります。 

  

講演者 スライド 

RTSP 

ストリーミング

配信 
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＜例 1７）スマートフォン/タブレット簡易プレビューの提案例：CW-D10＞ 

 

    スイッチャーからの PGM OUT 或いは CAM 映像を、余った TX2 をストリーミングモード 

（RTSP モード）に設定し、スマートフォンやタブレットで簡易プレビューが可能です。 

 

 

 

 ●簡易プレビュー例 
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＜例 1８）アンテナ延長ユニット ANT-SP+CW-F25 の運用例＞ 

     

RX の高さを上げて、アンテナの高さを十分に確保することが難しい場合、以下のオプション     

    ANT-SP（CW-F25/D10 用 アンテナ延長ユニット）をご用意しております。 

    以下、カタログの抜粋となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜使用例＞ 

ポールでアンテナ高を上げ

て利得を稼ぐ。 
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＜例 1９）商業施設内のフロア間映像伝送の運用例：CW-F25+CW-D10＞ 

 

商業施設内でのイベントでの映像伝送運用例となります。 

図書館イベントであったため、子供も多く配線が難しい環境で、フロアを超えて伝送を 

ワイヤレスで実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5GHz 帯は、「見通し」が基本となりますが、フロアを超えて安定した運用が行えました。 
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＜Tips 1）：フレネルゾーンと高さ、設置位置の例＞ 

    十分な高さを確保したつもりでも、フレネルゾーンが確保できておらず、通信速度が上がらず 

    安定した運用ができない場合があります。 

 

●OK の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●NG となりやすい例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OK 

NG 

ここが重要 ここが重要 
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1. その他 

 

以上で CAM～WAVE シリーズ運用、提案事例のご紹介を終了させていただきます。 

    実機をご使用する場合は、それぞれの取扱説明書をご参照いただき、補足資料として 

別紙「クイックオペレーションガイド」をご参照ください。 

現場での装置の操作ガイド及び CAM～WAVE シリーズ製品のパフォーマンスを最大限ご確認 

いただく為の内容を記載しております。 

 

また、導入実績や接続機器の情報については、弊社営業窓口/技術窓口までお問合せいただけます 

ようお願い致します。 
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