
バッテリーを作るメーカーだから伝えたい。
安全運用の先にある、“備え”という考え方。

安全に使うことはもちろん。万一への備えも、これからのバッテリー運用です。

保管・輸送・現場対応まで。
IDXが選定・提案する、プロ向け安全運用ツール

保管・航空輸送対策

輸送・保管時の高強度対策

輸送・梱包時の対策

IDX Safe Operation Tools
-安全運用ツール-



 延焼防止バッグ

リチウムイオンバッテリーは、熱暴走により発煙・発火に至る場合があります。

過充電・過放電落下・衝撃 不適切な使用劣化・欠陥 高温環境 模造・非純正品

衝撃・劣化・充電異常などをきっかけに内部で「熱暴走」が発生し、
発煙・発火につながることがあります。⚠ 無人時・保管中・輸送中にも発生する可能性があります

■外形寸法：100（W）×200（H）×350（D）ｍｍ 
■質　　　量：約400ｇ

標準価格：￥ , 00（税抜￥ ,000）
FS-BG5
延焼防止バッグ

保管・航空輸送対策
- 発火時の被害拡大を抑える延焼防止バッグ -

・炎の拡散を抑制
・発熱時の被害軽減
・輸送時の安全性向上

【仕様・試験】
・ガラス繊維（耐熱 約 1,000℃）
・外装＋内装の二重構造
・航空機内装材レベルの燃焼試験に合格
 （米国連邦航空規格 14 CFR(FAR) Part25 準拠）

減
向上

【収納目安*】
DUO-C98Pクラス 約6本
もしくは、DUO-C150P / DUO-C198Pクラス 約5本
*航空機持込可能数量とは異なります
  航空機持込時は、持込可能数量と端子保護を行ってください

※用途に応じたサイズ展開もございます。
　掲載製品以外についてはお問い合わせください。

外層　ガラス繊維（両面シリコンコーティング）
内層　ガラス繊維（片面アルミスパッタリング）

ファスナー×ベルクロ

IDXは、バッテリーメーカーとして製品の安全設計を追求するとともに、
保管・輸送・初期対応までを見据えた安全運用ツールを選定・ご提案しています。

※本画像は各種事象の説明用イメージであり、特定製品や実事例を示すものではありません。



・衝撃吸収でバッテリーを保護
・高温時に包み込み反応を抑制
・繰り返し使用可能

● リチウムイオンバッテリーは、「熱暴走」という状態により、火災や爆発、有毒な煙やガスを発生させることがあります。火災は酸素がなくても燃焼を続けるため、非常に危険です。
● 火災が発生した場合は、ただちに消防署へ通報し、周囲の人に避難を呼びかけてください。その際、安全な避難経路を確保し、消火を試みる場合でも無理はせず、不必要なリスクは避けましょう。
● リチウムイオンバッテリーによる火災は、内部の化学反応が収まるまで完全に消火することが難しいという特性があります。ニューピグの製品は、熱暴走を抑えることで火の広がりを防ぎ、一時的に火災リスクを低減
する効果がありますが、熱暴走を完全に防ぐものではありません。また、リチウムイオン電池は再燃の可能性があるため、対応は適切な訓練を受けた初期対応者または消防士が行う必要があります。

NEW PIG社製品  リチウムイオンバッテリーに関する安全警告

BAT250A
セーフティケース

■外形寸法：380（W）×180（H）×290（D）ｍｍ 
　　　内寸：325（W）×120（H）×230（D）ｍｍ 　　
■質　　　量：約3.3Kｇ

希望小売価格：￥280,500（税抜￥255,000）

BAT110A：20個入/箱　
■外形寸法(1個)：250（W）×250（H）×51（D）ｍｍ 
■質量(1箱/20個)：約12.7Kｇ 希望小売価格：￥85,690（税抜￥77,900）

BAT110A/BAT111A
セーフティーピロー

BAT111A：8個入/箱　
■外形寸法(1個)：530（W）×430（H）×51（D）ｍｍ 
■質量(1箱/8個)：約18.1Kｇ 希望小売価格：￥106,810（税抜￥91,100）

【仕様】
・外皮：SMS／内容物：リサイクルガラスビーズ
・液漏れ時の吸収材としても機能
・高温時にビーズが融解し、バッテリーを包み込み抑制
・素材証明書 TDS-252

・衝撃・振動に強い高強度構造
・難燃・帯電防止内装
・航空輸送対応
・火炎の拡大を抑制
・外部への温度上昇を抑制
・施錠可能構造（南京錠対応）

輸送・梱包時の対策
- 衝撃と発火リスクを同時に抑える梱包材 -

輸送・保管時の高強度対策
- 過酷な輸送環境でも内部を守る高強度ケース -

 セーフティピロー

 セーフティケース

BAT110A：20個入/箱

BAT111A：8個入/箱

【仕様・試験】
4つの国際規格に対応
・米軍規格 MIL-STD-810（過酷環境試験）
・国連危険物輸送規格 UN等級 X（最上位）
・航空輸送規格 ATA300 カテゴリーⅠ
・防塵防水 IP65

※ は付属しません

IDX 取扱製品
NEW PIG 社製

IDX 取扱製品
NEW PIG 社製



●IDX、IDX（ロゴ）、エンブレム(ロゴ)、はアイ・ディー・エクスの登録商標です。●上記以外で記載されている会社名、ロゴ、製品名は、商標または登録商標です。

●外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。●掲載されている製品の価格は2026年6月現在の価格となります。

2026.06.A.J

【注意】上記製品は火災を完全に防ぐものではありません。発火時は速やかに避難し、消防へ通報してください。

延焼防止バッグ ご使用上の注意と免責事項
本製品は、リチウムイオン電池等の異常発火時において、周囲への延焼リスクを抑制・遅延させることを目的とした補助用品です。
1. 製品の性質と性能の限界
•完全遮断の不可: 電池の種類や状態、使用環境により、爆発的な発火や激しい火柱、有毒ガスの放出を完全に封じ込めることはできません。
•被害軽減の補助: 本製品は異常発生時の被害を「軽減」するためのものであり、炎・煙・熱・爆発の影響を完全に防ぐものではありません。
•耐火性の限界: 難燃素材を使用していますが、長時間火炎に晒され続けると、焦げ、変質、溶損する場合があります。また、断熱機能はないため、
外側に熱が伝わります。
2. ご使用上の注意
•本製品を目的の用途以外には使用しないでください。
•バック内・充電禁止: 入れたままの充電は行わないでください。
•水濡れ・湿気厳禁: 本製品に防水機能はありません。雨天時や多湿な場所での使用・保管は避けてください。
•鋭利な物の禁止: 尖ったものは収納しないでください。バッグの破損や怪我の原因となります。
•点検と破棄: 生地への深い傷、ほつれ、ステッチの緩みが見られる場合は性能が保持できないため、直ちに使用を中止してください。
3. 発火・異常発生時の対応
•開封禁止: バッグ内で発煙・発火した場合は、絶対に開封しないでください。酸素の供給により火勢が強まる恐れがあります。
•緊急処置: 速やかに周囲の可燃物を遠ざけ、バッグごと水没させる等の消火措置を行い、直ちに消防へ連絡してください。
•再燃防止: 鎮火したように見えても再燃の恐れがあるため、開封せずに自治体の指示に従い適切に処分してください。
4. 免責事項
以下の事由により生じた損害（身体的負傷、財産的損害、およびそれらに付随する二次的損害）について、当社は一切の責任を負いかねます。
1.想定外の事態: 爆発的な圧力上昇によるバッグの破損、 間からの噴火・排煙による損害。
2.不適切な使用: ファスナーおよびベルクロの閉め忘れ、許容量を超えた収納、損傷がある状態での使用。
3.経年劣化: 長期使用による素材劣化、または一度でも火災に曝された製品の再利用。
4.保管場所の不備: 可燃物の近くや高温多湿な場所に放置していた場合。
5.収納物の損害: 本製品は衝撃から収納物を完全に保護するものではなく、収納物の破損・故障に関する保証はいたしかねます。


