
FS-BG5 延焼防止バック  
本製品は、リチウムイオン電池等の異常発火時において、周囲への延焼リスクを抑制・遅延させることを目的とした補助用品です。
以下事項を必ずお読みになり、正しくお使いください。 
 

特徴 

万一の発火時、延焼リスクを低減 
極めて難燃性の高い素材を採用した、リチウムイオンバッテリー向け延焼防止バッグです。 
取材・ロケ・輸送・保管時など、万一の発火時に炎や被害拡大のリスク低減をサポートします。 

• 航空機内装材レベルの燃焼試験に合格（米国連邦航空規格 14 CFR（FAR）Part25準拠）  
• 耐熱 約 1,000℃のガラス繊維素材を採用  
• 生地二重構造により耐火性・強靭性を向上  
• 収納目安*︓ DUO-C98P クラス 約 6本 もしくは、DUO-C150P / DUO-C198P クラス 約 5本 

*航空機持込可能数量とは異なります。 
航空機持込時は、持込可能数量と端子保護を行ってください 

仕様 

■ 使用素材 
外層 ガラス繊維（両面シリコンコーティング） 
内層 ガラス繊維（片面アルミスパッタリング） 
※二重構造により耐火性に加え、強靭性・防水性を向上しています。 
※縫製糸・ファスナー等の一部副資材には一般素材を使用しています。 
■ 難燃性能 
米国連邦航空規格 14 CFR（FAR）Part25 燃焼試験に合格 
航空機内装材にも用いられる厳しい燃焼試験基準。(自動車・鉄道車両の燃焼試験と比較して、より厳しい基準です。) 
■ 外形寸法 
100(W) × 200(H) × 350(D) mm 
■質量 
約 400g 
 

ご使用上の注意と免責事項 

1. 製品の性質と性能の限界 
• 完全遮断の不可: 電池の種類や状態、使用環境により、爆発的な発火や激しい火柱、有毒ガスの放出を完全に封

じ込めることはできません。 

• 被害軽減の補助: 本製品は異常発生時の被害を「軽減」するためのものであり、炎・煙・熱・爆発の影響を完全に防ぐ

ものではありません。 

• 耐火性の限界: 難燃素材を使用していますが、長時間火炎に晒され続けると、焦げ、変質、溶損する場合がありま

す。また、断熱機能はないため、外側に熱が伝わります。 



2. ご使用上の注意 
• 本製品を目的の用途以外には使用しないでください。 

• バック内・充電禁止: 入れたままの充電は行わないでください。 

• 水濡れ・湿気厳禁: 本製品に防水機能はありません。雨天時や多湿な場所での使用・保管は避けてください。 

• 鋭利な物の禁止: 尖ったものは収納しないでください。バッグの破損や怪我の原因となります。 

• 点検と破棄: 生地への深い傷、ほつれ、ステッチの緩みが見られる場合は性能が保持できないため、直ちに使用を中止

してください。 

3. 発火・異常発生時の対応 
• 開封禁止: バッグ内で発煙・発火した場合は、絶対に開封しないでください。酸素の供給により火勢が強まる恐れがあ

ります。 

• 緊急処置: 速やかに周囲の可燃物を遠ざけ、バッグごと水没させる等の消火措置を行い、直ちに消防へ連絡してくださ

い。 

• 再燃防止: 鎮火したように見えても再燃の恐れがあるため、開封せずに自治体の指示に従い適切に処分してください。 

4. 免責事項 
以下の事由により生じた損害（身体的負傷、財産的損害、およびそれらに付随する二次的損害）について、当社は一切の責
任を負いかねます。 

1. 想定外の事態: 爆発的な圧力上昇によるバッグの破損、隙間からの噴火・排煙による損害。 

2. 不適切な使用: ファスナーおよびベルクロの閉め忘れ、許容量を超えた収納、損傷がある状態での使用。 

3. 経年劣化: 長期使用による素材劣化、または一度でも火災に曝された製品の再利用。 

4. 保管場所の不備: 可燃物の近くや高温多湿な場所に放置していた場合。 

5. 収納物の損害: 本製品は衝撃から収納物を完全に保護するものではなく、収納物の破損・故障に関する保証はいた

しかねます。 

以上 
 
 

 
本社︓〒214-0021 神奈川県川崎市多摩区宿河原 6-28-11 

TEL︓044-850-8801 E-mail︓idx.japan@idx.tv 
 
※仕様および外観は、予告なく変更することがあります。 ※製品および製品保証については上記にお問合せください。 
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